Przedmiar robót
Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę terenu przy ulicy Główny Rynek w Nowym Mieście

- FONTANNA
	Lp.
	Podstawa

ustalenia
	Opis robót
	Jedn. miary
	Obmiar


	1. FONTANNA
Kod CPV:  



	1
	2
	3
	4
	5

	 1
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10112-020-052
	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.
Czynność robót: D-01.01.01
krotność= 1,00


	ha
	0,01



	1.
	120/10000
	0,01
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	0,01

	2
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 60805-080-050
	Rozebranie nawierzchni kostki betonowej gr. 6 cm,na podsypce cementowo-piaskowej
Czynność robót: D-01.02.04
krotność= 1,00


	m2
	120,00



	1.
	przy fontannie
	
	
	
	

	2.
	120
	120,00
	
	
	

	3.
	
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	120,00

	3
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 9-100204-0174-190
	Przewóz na odległość 5 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 9,1-12 t. Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III
Czynność robót: D-01.02.04
krotność= 1,00


	kurs
	1,50



	1.
	gruz z nawierzchni z kostki betonowej
	
	
	
	

	2.
	120*0,06*2,5/12
	1,50
	
	
	

	3.
	
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	1,50

	4
	wg nakładów

rzeczowych
AW-020
	Rozbiórka istniejącej fontanny wraz z wywiezieniem materiału z rozbiórki
krotność= 1,00


	szt
	1,00



	1.
	1
	1,00
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	1,00

	5
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10202-07010-060
	Roboty ziemne wykonywane w miejscu wymiany gruntu koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II
Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01
krotność= 1,00


	m3
	31,00



	1.
	wykop  pod fontannę
	
	
	
	

	2.
	21
	21,00
	
	
	

	3.
	wykop pod komore betonową
	
	
	
	

	4.
	10
	10,00
	
	
	

	5.
	
	-------------
	
	
	

	6.
	Przeniesienie +
	
	
	
	31,00

	6
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10208-02010-060
	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. Odl. 15 km. krotność 14
Czynność robót: D-04.01.01
krotność= 1,00


	m3
	31,00



	1.
	Wywóz materiału z korytowania
	
	
	
	

	2.
	21+10
	31,00
	
	
	

	3.
	
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	31,00

	7
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 60103-030-050
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI
Czynność robót: D-04.01.01
krotność= 1,00


	m2
	94,00



	1.
	94
	94,00
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	94,00

	8
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 60503-040-050
	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x6 cm,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową
krotność= 1,00


	m2
	75,00



	1.
	wraz z podbudowa jak pod chodnik
	
	
	
	

	2.
	75
	75,00
	
	
	

	3.
	
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	75,00

	9
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 60502-020-050
	Chodniki z kostki granitowej czarnej 6/8 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - analogia
krotność= 1,00


	m2
	19,00



	1.
	wraz z podbudowa jak pod chodnik
	
	
	
	

	2.
	19
	19,00
	
	
	

	3.
	
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	19,00

	10
	wg nakładów

rzeczowych
AW-090
	Wykonanie fontanny posadzkowej z obiegiem zamkniętym 7 dysz z pompami 24VDC, sterowaniem DMX z filtrem i oświetleniem LED, nawierzchnia bezpieczna o wymiarach 4x7m, komora betonowa 2x2x2,5m
krotność= 1,00


	kpl
	1,00



	1.
	pozycja obejmuje instalację i przyłącza elektryczne oraz wodne
	
	
	
	

	2.
	1
	1,00
	
	
	

	3.
	
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	1,00


Kosztorys ofertowy
	Lp.
	Podstawa

wyceny
	Opis pozycji kosztorysowych
	Obmiar
	J.m.
	Koszt jedn.
	Wartość


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 1
	
	FONTANNA
CPV: 

	
	
	
	

	1
	KNNR 1

0112-020-052
	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.
Czynność robót: D-01.01.01

krotność = 1,00

	0,01
	ha
	
	

	2
	KNNR 6

0805-080-050
	Rozebranie nawierzchni kostki betonowej gr. 6 cm,na podsypce cementowo-piaskowej
Czynność robót: D-01.02.04

krotność = 1,00

	120,00
	m2
	
	

	3
	KNR 9-10

0204-0174-190
	Przewóz na odległość 5 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 9,1-12 t. Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III
Czynność robót: D-01.02.04

krotność = 1,00

	1,50
	kurs
	
	

	4
	AW-020
	Rozbiórka istniejącej fontanny wraz z wywiezieniem materiału z rozbiórki

krotność = 1,00

	1,00
	szt
	
	

	5
	KNNR 1

0202-07010-060
	Roboty ziemne wykonywane w miejscu wymiany gruntu koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II
Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01

krotność = 1,00

	31,00
	m3
	
	

	6
	KNNR 1

0208-02010-060
	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. Odl. 15 km. krotność 14
Czynność robót: D-04.01.01

krotność = 1,00

	31,00
	m3
	
	

	7
	KNNR 6

0103-030-050
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI
Czynność robót: D-04.01.01

krotność = 1,00

	94,00
	m2
	
	

	8
	KNNR 6

0503-040-050
	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x6 cm,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową

krotność = 1,00

	75,00
	m2
	
	

	9
	KNNR 6

0502-020-050
	Chodniki z kostki granitowej czarnej 6/8 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - analogia

krotność = 1,00

	19,00
	m2
	
	

	10
	AW-090
	Wykonanie fontanny posadzkowej z obiegiem zamkniętym 7 dysz z pompami 24VDC, sterowaniem DMX z filtrem i oświetleniem LED, nawierzchnia bezpieczna o wymiarach 4x7m, komora betonowa 2x2x2,5m

krotność = 1,00

	1,00
	kpl
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	
	
	Razem kosztorys:
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