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1. eel instalacji systemu fotowoltaicznego 

eetem projektu jest zainstalowanie 3-fazowego systemu fotowoltaicznego. Zaklada 

si~ wykorzystanie paneli a jednakowych mocach znamionowych. System zsynchronizowany 

~dzie z siecict zewn~trzn'1 (system on-grid). Rozwiijzanie takie charalcteryzuje si~ tym, ie 

niedobory energii ~d'1 uzupemiane z sieei, a nadwyzki produkcji oddawane do sieci. Na taki 

schemat rozliczenia pozwala nowy system upust6w zakladaj::tcy bilansowanie energii 

pobranej/oddanej w aasie rzeczywistym oraz rozticzanie pobranejfoddanej energii raz do 

roku. Szczeg6towe dane dotycz'lce prognozy uzysk6w i doboru urzctdzen przedstawione 

zQstaty w dalszej cz~sci lego opracowania. 

2. 	Podstawy opracowania 

• 	 zlecenie inwestara, 

• wizja lakatna, 


• obmiar istotnych fragment6w budynku, 


• 	 analiza zui.ycia energii elektrycznej na podstawie dokumentacji przedstawionej przez 

inwestora, 


• obowiClzujClce przepisy prawne oraz normy techniczne, 


• oprogramowanie do szacowania uzysk6w z instalacji dla danej lokalizacji, 


• 	 dob6r urzGldzeri i ich parametr6w w oparciu a wiedzt::, d05wiadczenie oraz 

specyfikacj~ technicznct udost~pnionct przez producent6w. 

Wszelkie zaproponowane erementy skladowe instalacji fotowoltaicznej stanowict 

jedynie zalozenie, poczynione na potrzeby obliczeri symulujqcych pracq instalacji. 

Zastosowane, podczas realizacji inwestycji, urzqdzenia winny bye r6wnowatne 

proponowanym i legitymowac si~ parametrami technicznymi nie gorszymi nii: przyj~te na 

podstawy ponii.szego opracowania. 
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3. Przegl"d lokalizacji 

Budynek miesci si~ na dzialce 88 w obr~bie ewidencyjnym Zawady B. Miejscem 

przeznaczonym do montai:u instalacji jest dach budynku mieszkalnego. Model danych 

klimatycznych majC\cych okreslic wartosc promieniowania stonecznego w danej lokalizacji 

uwzgl~dnia nachylenie wybranej pOOci oraz usytuowanie budynku na kt6rym planowany jest 

montai modut6w fotowoltaicznych. Konstrukcja dachu spel'nia warunki nosnosci do monta2:u 

wskazanych w projekcie urz<tdzen. 

3.1 Dane 0 lokalizacji budynku inwestora 

Wszelkie dane 0 budynku przedstawiono w ponizszej tabeli (Tabela 1). 

dach budynku mieszkalnego IMiejsc:e mont.zu 

3.2 Uwarunkowania meteorologiczne 

Potoi:enie obiektu, na kt6rym planowany jest montat, na mapie rna wplyw na uzyski 

instalacji. W zaleznosci ad wsp6trz~dnych geograficznych rozbieznosci w wartasci 

pramieniowania s-lonecznega mogq miec znaczqcC\ wartasc. W skali kraju ilustruje to 

poniZsza mapa (Rys.1). 
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Rys. 1. Dawka promieniowania slonecznego mozliwa do odebrania przez modu~ PV 
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3.3 Miejsce montazu modul6w, system montazowy 

Instalacja zostanie przytwierdzona w kierunku ptd.. Zastosowany system montatowy 

dedykowany b~dzie do dach i sk~adac b~dzie si~ z wkr~t6w przytwierdzanych do konstrukcji 

oraz promi aJuminiowych. Do montazu paneIi w szynie (profilu) wykorzystane zostanC} 

dedykowane klemy montai:owe. W przypadku montai:u na dachu budynku, technologia 

montatu rna zapewni6 niepogorszonC} szczelnosc obecnego pokrycia dachowego 

4. Koncepcja systemu fotowoltaicznego 

InstaJacja fotowoltaiczna projektowana jest w celu minirnalizacji obeenyeh koszt6w 

energii elektrycznej. 

4.1 Dob6r urz'ldzen skladowych instalacji 

Projektowany system fotowoltaiczny 0 moey zainstalowanej 7,28 kW ~dzie skladal 

si~ z 26 modurow fotowoltaicznyeh wykonanych w technologii polikrystalicznej 0 moey 280 W 

katdy. Panele pracowac b~dCl w stringach (polClczone szeregowo) do wejse MPP falownika, 
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kt6rego zadaniem b~dzie zamiana prildu sta\ego produkowanego przez instalacj~ w prqd 

zmienny wykorzystywany w gospodarstwie domowym. 

4.2 Wymiarowanie instalacji 

4.3 Produktywnosc elektrowni 

Ola wybranej lokalizacji przyj~to model obliczeniowy i Qszacowano uzyski instalacji 

fotowortaicznej . Zestawienie wynik6w znalazlo miejsce w poniZszej tabeli (rab.3). Ola 

lepszego zobrazowania rozktadu produktywnosci instalacji w ciqgu roku wyniki 

przedstawiono w formie wykresu korumnowego (Rys.2.). Na potrzeby prezentacji wynik6w 

przyj~to , ii: zUZycie energii elektrycznej jest r6wnomiernie rozlozone na wszystkie miesiClce 

roku. ._- _._ ._- --_ .•- --------- ------- - --- -
Produktywnosc instalacji w ciilgu roku 

_ Produkcja energii elektryczneJ - - Srednie miesi~czne zutyde energil elektryczneJ 

Rys. 2. Produktywno~¢ instalacji w Cict9U roku 
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4.4 Schema! elek!ryczny 

~~ 
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Rys. 3. Schemal elektryczny instalacji 

4.5 Wskaz6wki dla wykonawcy instalacji 

Proponowane rozwi~zanje zaktada realizacje elektrowni a mocy znamionowej 7,28 

kW. Zaktada ana posadowienie 26 modut6w fotowoltaicznych 0 moey nominalnej 280 W 

kai:dy. Falownik obstuguj~cy e[ektrownie umieszczony zostanie w miejscu ustalonym z 

inwestorem podczas wizji lokalnej, st"td przeprowadzony zostanie przew6d AC do rozdzielni 

glownej. Konfiguracja slring6w oraz liczba modul6w folowoltaicznych pod ana w schemacie 

jest rozwi'lzaniem proponowanym - mozna dokonac jej w dowolny spos6b odpowiadajctcy 

wejsciom falownika - rzeczywist~ licz~ modut6w przedstawiono w tab.2 Wymiarowanie 

instalacji. Wykonawca zObowictzany jest do uziemienia konstrukcji wsporczych modul6w. 

Kai:dy modLH fotowoltaiczny powinien bye polclczony przewodem ochronnym LgY 6mm2 

z konstrukcj~ nosn~ instalacji. przew6d uziemiajctcy od konstrukcji do RG budynku powinien 

miec przekr6j nie mniejszy niz przew6d fazowy. Rozdzielnice PV dedykowanct dla instalacji 
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nalei:y zamontowac oOOk rozdzielni gt6wnej, chyba, ze w takowej jest wystarczajC!.ca liczba 

p61 do rnontatu wskazanych zabezpieczen. 

Proponowane przewody wynikajC!.ce z rnocy instalacji: 

DC - kabel sola my 6mm' 0 ,6/1 kV 

AC - YDYp 5x 10 mm' 450n50V 

5, 	Analiza ekologiczna inwestycji 

Pr6cz aspekt6w ekonomicznych instalacja ogniw fotowoltaicznych rna r6wniei; 

znaczny wptyw na srodowisko. Produkcja pr::tdu elektrycznego z wykorzystaniern energii 

stonecznej pozwala na redukcj~ emisji dwutlenku w'igla, ktora mia~aby miejsce w wypadku 

uzyskania energii w procesach konwencjonalnych. Dla proponowanej instalacji wskai:nik ten 

pokazuje poniiszy wykres (RysA). 

Redukcja emisji CO2 

o----------------------~~~---------­
u 

~----------------~~~~------------------------­

i i i j \ i , , , iii , , 1 , iii , , , , , i 

"345678 9W" ,'UHUU17gUW',llDHH
lat. 

Rys. 4. Redukcja emisji CO2 

6. 	Analiza ekonomiczna inwestycji 


Do uzyskania wynik6w ponii:szej analizy przyj'ito nast'ipujC!.ce zatoi:enia: 


• Cena 1 kWh energii elektrycznej: 0,65 zt 

• Wartosc dofinansowania: 74% kosztow kwalifikowanych 

• Cena instalacji zgodna z zatC!.czonq wycen::t 

Srednioroczne zapotrzebowanie na energi~ elektrycznct w budynku wskazuje, ii; 

produkcja energii z mikroelektrowni fotowoltaicznej pOwinna w wi~kszosci zostac 

WYkorzystana na biei.C!.~ konsumpci~ . Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej przeklada6 

si~ b~dzie na znaczne obnii.enie kosztow zakupu energii elektrycznej na potrzeby 

budynku mieszkalnego i jednoczesnie zmniejszy negatywny wpfyw na srodowisko, poprzez 

redukcj~ ernisji CO2• Prosty okres zwrotu inwestycji oceniono na ok~o 2 lata. Zostaf on 

obliczony uwzgl~dniajctc wklad wlasny mieszkanca. 
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6.1 Wycena komponent6w i prac montazowych 

9 dachowe 

10 

iii 
strony DC i AC, zabezpieczeniem r6inicowo~prCl.dowym po stronie 
AC i dodatkowym zabezpieczeniem przeciwprzepili!ciowym (SPD) 

stronie DC 

i I 

1 kpl. 

1 kpl. 

1 kpl. 

7. Podsumowanie 

Catosc prac wykonac zgodnie z PB, PN, przepisami BHP, sztukC!, instalatorskC!, 

i budowlanq. Zastosowane materiaty winny posiadac odpowiednie 8wiadectwa, deklaracje, 

certyfikaty dopuszczajC\ce je do ui:ytku oraz montazu na terenie RP oraz UE. 

9 



