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1. eel wymiany obecnego ;hodla ciep/a na kociol pelletowy 

Ce[em projeldu jest montai: kotta na bjomas~ (pellet), 1d6rego zadaniem ~dzie 

przygotowanie cieptej wody ui.ytkowej oraz pokrycia zapotrzebowania na energj~ cieplnCj W 

budynku mieszkalnym. Gt6wnym zr6drem ciepta w budynku b~zje kocio/ pelletowy. Instalacja 

wybranego zr6drc. ciepta rna na celu zminimalizQwanie wptywu procesu spalania paliw 

kopalnych na srodowisko (w procesie spalania biomasy nie wytwarza si~ wi~cej dwutlenku 

w~[a nii: w trakcie procesu fotosyntezy w czasie swojego wzrostu) . 

2. Podstawy opracowania 

• zlecenie inwestara 

• wizja lakalna 

• obmiar istotnych fragment6w budynku 

• oszacowanie zuzycia paliwa na podstawie informacji przekazanych przez 

;nwestora oraz charakterystyki energetycznej budynku 

• obowictZujqce przepisy prawne oraz narmy techniczne 

• dob6r urzqdzer'l i ich parametr6w W oparciu 0 wiedz~, d05wiadczenie oraz 

specyfikacj~ technicznC\ udost~pnlonC\ przez producent6w 

Wszelkie zaproponowane elementy skladowe instalacji koUa stanowi(l jedynie 

zatoi:enie, poczynione na potrzeby obliczen symuluj~cych pra~ instalacji. Zastosowane, 

poclczas realizacji inwestycji, urztldzenla winny bye r6wnowai:ne proponowanym i legitymowac 

si~ parametrami technicznymi nie gorszymi nii przyj~te na podstawy ponii:szego opracowania. 
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3. Przegh,d lokalizacji 

Budynek miesci si~ w miejscowosci Czarnoty. przy ulicy Czarnoty 2. Jego 

przeznaczenie okresJone zostaro przez inwestora jako budynek mieszkalny catoroczny. Model 

danych klimatycznych majctcych okreslic temperatur~ projektowC\ w danej !okalizacji 

uwzgl~nia porozenie geograficzne, na kt6rej planowany jest mantal katla. 

3.1 Dane 0 lokalizacji budynku inwestora 

Wszelkie dane 0 budynku przedstawiono w ponii:szej tabeli (T abela 1). 

Tabela 1. Informacie 0 budvnku [opracowanie wtasne na POdstawie audvtu] , . • 
'Dane 0 budynku . 
Ullca Czarnoty 2 

Miejscowosc Czarnoty 

Nr dzialki. obr~b ewidencyjny 5713, Czarnoty 

Przeznaczanie budynku budynek mieszkalny 

3.2 Uwarunkowania meteorologiczne 

Potozenie obiektu, W 1d6rym planowany jest montai:, na mapie ma wptyw na prac~ 

instalacji. W zalei:nosci ad wsp6trz~nych geograficznych rozbiei:no~ci w temperaturach 

projektowych magCl miec znaczClcCl warto~C. W skali kraju ilustruje to ponizsza mapa (Rys.1) . 

STREFAV 

Rys. 1 Strefy kUmatycz:ne Polski i temperatury obliczeniowe (trodlo: https:!/www.hvacr.pl) 
Tabela 2. Projektowa temperatura zewn~trzna i srednia roczna temperatura zewn~trzna 
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Strafe kllmatyczna 
Projektowa temperatura 

zewnttrzna, °C 
Srudnla roan. temperatura 

zewn,trzna, °c 

I 

II 

III 

IV 

V 

·16 

·18 

·20 

·22 

·24 

7.7 

7,9 

7,6 

6,9 

5,5 

3,3 Miejsce montazu kotla na pellet. system montazowy 

KoeicH zostanie zainstalowany w istniejOlcej kot/owni znajdujetcej sj~ w budynku 

mieszkalnym. Urz"dzenre zostanie podt'lczone do istniejq:cej instalacji grzewczej. Podczas 

wizji lokalnej nre stwierdzono przeciwskazan do montazu kana pelletowego. Stan instalacji 

wentylacyjnej koUowni zostaf oceniony jako dobry, dopuszczajq:cy montaz wskazanych 

w opracowaniu ur2C\dzer'l. Wykonawca zoboWiClzany jest do sprawdzenia droznoSd komina 

bezposrednio przed przystqpieniem do prac montazowych. 

4. Koncepcja systemu grzewczego 

Instalacja kotta pelletowego projektowana jest w ceru ograniczenia emisji substancji 

szkodli'vVYch do atmosfery poprzez wykorzystanie biomasy jako glawnego paliwa. Kociot 

pelietowy pozwala na ograniczenie czasu pracy oraz obsrugi urzctdzenia. Zastosowanie kotla 

opalanego biomasct skutkuje minimalizacjOl wptywu procesu spalania paliw kopalnych na 

srodowisko. 

4,1 Dob6r urzlldzen skladowych instalacji 

Gt6wnymi elementami zestawu jest kociot wraz z sterownikiem. parnik z systemem 

automatycznego rozparania, oraz zasobnik na pellet z automatycznym podajnikiem 

slimakowym. Dobar zestawu zostal dokonany na podstawie obliczen opartych na zaroi:eniach 

przedstawionych przez inwestora. Ponizej przedstawiono charakterystyk~ obecnego zr6d#a 

ciepta oraz wybranego zestawu kotta na pellet. Na podstawie obliczen, kt6rych wyniki 

przedstawia (Tabeta.3) zaproponowano samoczynny kociot perretowy stalowy/zeliwny pi<\tej 

klasy energetycznej 0 mocy grzewczej 20 kW. Palnik z automatycznym wkladem, rozpalaniem 

i dodatkowym podajnikiem wewn~trznym . Sterowanie pogodowe, obslugujctce pra~ min 4 

pomp utrzymujqcych zadanC\ temperatur~ kotfa i c.w.U. Kociol powinien posiadac funkcj~ . kt6ra 
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pozwoli na automatyczne adaptowanie parametr6w pracy do jakosci pelletu. Dopuszcza siE; 

montai: urzqdzen 0 mocy grzewczej rozbieinej a +1· 10% od mocy wskazanej w opracowaniu. 

Kocirn stalowy, tr6jciqgowy, z wymiennikiem 0 konstrukcji plomieni6wkowo . p6H<.owej 

w uktadzie poziomym, (z poziomym przeptywem spalin), WYPosaZony w wodnCj podro9E; 

i urzqdzenie do awaryjnego odprowadzenia nadmiaru ciepta • w przypadku montatu 

w uktadzie cisnieniowym - zamkniE;tym, zgodnie z PN·EN 303.5·2012. Grubose blachy, 

z ktorej wykonany jest wymiennik w katIe, nie mniej nii:. 5 mm. 

Kotly musz~ spelniac wymagania dla klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012) iak 

i Dyrektywy EU 0 Eca Design, i dodatkowo posiadae sprawnose pOwyZej 90%, a emisjE; pyt6w 

poniiej 26 mg/m3 spalin. Parametry te muszq bye potwierdzone stosownym swiadectwem, 

wydanym przez Polski instytut badawczy - Polskq jednostkE; akredytowanq. 

KoUy majq bye '#Yposazone w pelletowe palniki wrzutkowe, modulowane w zakresie 

30 % · 100 % rnocy, do automatycznego spalania pelletu 0 srednicy 6 - 8 rnm. 

Palnik rna bye wyposazony w element do samoczynnego zaptonu, fotoelernent do 

kontroli stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. Dla poprawienia efektywnosci 

spalania palnika przy niskich obciqieniach, palnik ma posiadat cylrndrycznq budo~ komory 

spalania ze skosnq podtogq, dzi~ki czemu paliwo usypuje siE; wzdtuz komory paleniskowej 

Palnik ma bye 'NYposaiony w mechaniczny zgarniacz szlaki, ksztattem odpowiadajCjCY 

ksztattowi skosnej podtogi paleniska, dla skutecznego usuwania produkt6w spalania, 

wystE;pujqcych podczas spalania paliw 0 nizszej jakosci. a co za tym idzie, 0 wyzszej 

zawartosci popiotu. Praca zgarniacza szlaki kontrolowana jest przez regulator koUowy 

pozwalaj<:jcy na zmian~ czasu pomi~zy cyklami jego pracy palnika stanowiqc zwarte ztoi:.e. 

Tabela 3. Wyniki obl~zen dobol'"U urzCldzenia grzewczego 

L.p_ Nozwi 

1 
2 
3 
4 

Obecnie stosowane paliwo 
Typ projektowanego kotla 
No'N'f wktad kominowy 
Moc projektowanego kotfa 

w~iel 

pellet 

13k 

20 

4_2 Wskaz6wki dla wykonawcy instalacji 

Po zdemonlowaniu istniejCjcego kaUa, nalety ocenie droinosc przewod6w kominowych 

oraz dokonac modernizacji istniejqcej instalacji hydraulicznej koUowni w celu przytqczenia 

projektowanego koUa peJlelowego. Palnik rna bye wyposazony w element do samoczynnego 

zapronu, fotoelement do kontroli stanu pracy palnika j czujnik temperatury palnika, wymaga to 

zastosowania dedykowanych przez producenta rozwiqzan. Podczas montatu naleiy zwr6cie 
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szczeg61nq uwagt; na zapewnienie dostt;pu serwisowego poprzez stosQwanie do wytycznych 

producenta okreslaj"tcych wymiary montazowe. Projektowane ufZqdzenie posiada moiliwosc 

konfiguracji ustawienia zasobnika wzgr~em Kotta oraz drzwi dost~polNYch do komory 

spalania. PotClczenie kominowe nalety wykonac w spos6b zapewniajClCY szczelnosc oraz 

nalety zapewnic dro1:noS<: kanatu spalinowego. 

Podczas rozruchu urzCldzenia nalety stosowac si~ do wskaz6wek producenta. 

prawidtowo przeprowadzony rozruch i konfiguracja parametr6w pracy ufZetdzenia rna znaczny 

wptyw na p6ZniejszC\ prawidtowCl. eksploatacjE;. Wskaz6wki eksploatacyjne wraz z instrukcjct 

obstugi nalety przekazac inwestorowi po prawidtowym rozruchu. 

5. Analiza ekologiczna inwestycji 

Instalacja grzewcza z wykorzystaniem kotta na pellet ma znaczny wpfyw na 

srodowisko. Produkcja energii cieplnej z wykorzystaniem biomasy pozwala na redukci~ emisji 

dwutlenku wE;gla, kt6ra miataby miejsce w wypadku wytwarzan;a energ;; cieplnej w procesie 

spalania paliw kopalnych. Ola proponowanej instalaej; wskai.nik ten pokazuje ponitszy wykres 

(Rys.2) . 

Redukcja emisji CO2 
140 

120 

100 

80 

60 

. 0 

20 

o -_.­
1 2 3 4 S 6 7 8 9 W 11 12 13 14 15 16 17 ~ ~ W 21 22 23 N 2S 

Rys. 2. Redukcja em;sji CO, 
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6. Oferta na budow~ instalacji w oparciu 0 proponowane 

urzi\dzenia 

I. 
I. 

kpl. 

Ii 

1 

7. 	 Podsumowanie 

Ca~osc prac wykonac zgodnie z PB, PN, przepisami BHP, sztukq instalatorskct 

i budowlanq, . Zastosowane materi&y winny posiadac odpowiednie SWiadectwa. deklaracje. 

certyfikaty dopuszczaj<:jce je do uZytku oraz rnontaZu na terenie RP i UE. 

8 



